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6.2 Momentinnstillinger Torue bewson spcils

6.2.1 Metrisk system beregning av momentfaktor
For & stille inn momentet, juster pumpetrykket i henhold til falgende beregning:
Pumpetrykk (bar) = moment (Nm) / momentfaktor

S1500X S3000X S6000X S§11000X $25000X

Momentfaktor
metrisk system: 2,8295 6,3370 12,0845 21,9584 49,4186

6.2.2 Metrisk system trykk/moment konverteringstabell

S$1500X S$3000X S$6000X S$11000X $25000X
Pumpe-
trykk (bar) Moment (Nm)  Moment (Nm)  Moment (Nm)  Moment (Nm)  Moment (Nm)
60 170 380 725 1318 2 965
90 255 570 1088 1976 4448
120 340 760 1450 2635 5930
150 424 951 1813 3294 7413
180 509 1141 2175 3 953 8 895
210 594 1331 2538 4 611 10378
240 679 1521 2 900 5 270 11 860
270 764 1711 3263 5929 13 343
300 849 1901 3625 6 588 14 826
330 934 2 091 3988 7 246 16 308
360 1019 2 281 4 350 7 905 17 791
390 1104 2 471 4713 8 564 19 273
420 1188 2 662 5075 9223 20 756
450 1273 2 852 5438 9 881 22 238
480 1358 3042 5 801 10 540 25 203
510 1443 3232 6 163 11199 25203
540 1528 3422 6 526 11858 26 686
570 1613 3612 6 888 12 516 28 169
600 1698 3 802 7 251 13175 29 651
630 1783 3992 7613 13 834 31134
660 1867 4182 7976 14 493 32616
690 1952 4 373 8 338 15 151 35 455

MERKNAD| Momentverdier er avrundet til naermeste hele enhet.
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